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淄博市淄川区第十九届人民代表大会

第三次会议代表议案纸

案  由：关于实施临临高速罗村镇段应急排水改造的议案                       

领衔提议案人：                            王鲁淄等10人 

	姓  名
	代表团
	详 细 通 讯 地 址

	王鲁淄
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	许立军
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	马用强
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	陈鑫鑫
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	刘廷钊
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	王淑玲
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	张汉修
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	宋元俊
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	彭颖颖
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	詹天思
	罗村镇
	淄川区罗村镇人民政府

	
	
	

	
	
	


理  由：临临高速罗村镇段由于高速建设改变了大牛山支流、千峪支流南支、千峪支流北支3处支流的排水模式，由山坡漫流改为集中排水，农田因急流水冲刷而造成的不同程度沟壑，并给道路通行和泄洪安全带来很大影响，严重威胁沿线千峪村、洼子村等8个村庄1.8万余名群众的生产安全与人身财产安全。

经聘请淄博市水利勘测设计院有限公司对大牛山支流、千峪支流南支、千峪支流北支3处支流进行现场勘测设计，需对该3处支流进行应急排水改造。改造排水后可以减少因修建临临高速而对农田、村庄造成的水毁影响，提高排水能力,满足汛期排水需求，方便沿线企业、住户、车辆及行人的通行。                                                                               

办  法：建议临临高速建设指挥部、交通、水利部门对实施临临高速罗村镇段应急排水改造进行充分论证，落实投资和建设主体，尽快启动排水改造工程。                                          
1、大牛山支流：通过高速路东刘村下路口道路修建泄洪边沟1.5km，将水流引至锦川河。                                   
2、千峪支流北支：对部分冲毁土地垒砌挡水墙，并根据地形建设梯形泄洪渠1760米，把水引到附近罗成湖，沟渠实施敞开式梯形水渠方式建设，低宽不低于2米，上宽不低于3.8米，深约2.5米。                                                      
3、千峪支流南支：在高速路建设中对该处行洪路线进行改道2.5km，水利设计院设计在罗双路东段建设引流沟渠穿过太平村、于家村引流至锦川河，最大限度减少洪水对周边村庄、企业、农田等的破坏。                                               

                                             年   月   日                                         

审议意见：                                                                                      

                                             年   月   日            

年   月   日收到
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