
关于淄博惠沣新材料有限公司年产1500吨塑料薄膜项目环境影响报告表的审批意见
川环报告表〔2026〕050号
淄博惠沣新材料有限公司：

你单位报来的《淄博惠沣新材料有限公司年产1500吨塑料薄膜项目环境影响报告表》（淄博美嘉工程技术有限公司编制）已收悉，经研究审批意见如下：

一、该项目位于淄川区双杨镇凤凰村梓橦路与凤凰路交叉路口西150米院内3车间，项目利用现有厂房，购置投料机10台、吹膜机10台、收卷机10台及配套设施。建设完成后，具备年产1500吨塑料薄膜产能。

我局已受理该项目并在淄川区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，该项目符合国家和地方产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意你公司按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。

二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1.项目废气主要为VOCs。挤出废气产生的VOCs经集气罩收集后通过二级活性炭处理后有组织排放。VOCs有组织排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018），表1中其他行业II时段挥发性有机物排放限值；VOCs无组织排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018），表3厂界监控点浓度限值；VOCs厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内无组织特别排放限值。

2.项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运。

3.项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产设备运转噪声。采取合理布局，优先选择低噪音设备，对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）3类标准。

4.项目一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及淄博市对固废处置的有关规定。固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。

5.加强项目污染物总量控制。本项目建成后，有组织污染物排放量须控制在VOCs0.3t/a。
6.建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。
7.对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

8.加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60号），并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。

9.本批复只作为项目符合生态环境保护有关法律法规要求可以建设的依据。项目涉及有关产能、规划、消防、安全生产、卫生、防疫等问题的，应按相关部门管理要求落实。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领或变更排污许可证及进行竣工环境保护验收。如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。项目验收后，新建、改造提升环保治理设施的，需对环保治理设施进行验收。

五、本项目在产生事实排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并按照《排污许可管理条例》申领或变更排污许可证和进行生产管理；未纳入排污许可管理的，不得排放污染物。

六、本项目若实行排污许可重点管理或纳入重点排污单位名录，应按照《淄博市污染源自动监控条例》规定，完成自动监测设备的安装联网。
淄博市生态环境局淄川分局双杨环境执法中队负责对该项目的环境监察工作。

淄博市生态环境局淄川分局

                        2026年6月1日
抄送: 双杨环境执法中队

